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SELBSTERREGhlNDE ELEKTRISCHE MASCHINE MIT ZWEI 
GETRENNTEN STXNDERWICKLUNGEN 



Eine 6elbsterregende elektrische Maschine mit zwei getrennten 
SttfnderwioklUnian hat eina ViaKlUttS fcn dor tin Kondensator eingesohalt * 

ist und eine Zweite Wicklung, die geoffnet ist, aber an der man einen 
Verbraucher einschalten kann. 

In diesem Fall arbeitet die Maschine als Generator. 
Der Schaltplan ist auf dem Bild beigegeben worden. 

Die dreiphasige.'Wicklung E mit dem greiphasigen Kondensator C bilden 
einen Schwingungskreis. Dieser Schwingungskreis wird erregt durch das 
remanent e Lauferfeld, das vorhanden ist. Bei der Lauf eruradrehung produzie- 
rt der Schwingungskreis CE die elektrischen Schwingungen, d.h. die 
Wicklung E produziert ein Feld. Diese Wicklung ist eine dreiphasige 
Wicklung und deswegen ist dieses Feld ein Drehfeld. 

Dieses Drehfeld induziert in die Wicklung B, die neben an ist, eine E.M.K. 
Das ist moglich zu erreichen, wiel die beiden Wicklungen sich an demselben 
Joch befinden. 

An die Klemme 1,2 und 5 der Wicklung B kann man einen Verbraucher 
einschalten, und die Maschine arbeitet als Generator. 

Das bedeutet, dafi E die Erregerwicklung ist, und B die Belastungswicklung 
ist. 

Der Vorteil dieses Generators vor dem bekannten Asynchrongenerator 
ist der dafi er eine konstante Frequenz hat unabhangig von der 
B e las t ung s ande rung . 
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Selbeterregeade elektrische Maschine roit zwei getrennten Standervicklunge 
dadurcb gekennzeichnet t daA an einer Wicklung ein Kondensator 
eingeschaltet ist, daft die zweite Wicklung bei Leerlauf ge'dffnet 1st. 
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